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Datenblatt

Einrohr-Anschlussstiick
fir Wasserzahler-Messkapseln

Produktmerkmale

*  Unterputz-Gehduse zum Einbau von Wasserzahler-Messkapseln

vom Typ KOAX2" (IST)
»  Ausfihrung Messing

*  mit Messing-Verschlussdeckel, O-Ring und Einputzhilfe

e verschiedene Anschluss-Varianten

Modelliibersicht
Ausfiihrung Anschluss Bauldnge in mm Art.Nr.
1/2"1G 110 730053
3/4"1G 110 730055
1/2" AG und L6t 15mm 110 730050
Messinggehause 3/4" AG 80 730061
fiir Messkapseln vom Typ KOAX2" 3/4" AG und L6t 18mm 110 730060
1" AG 105 730063
1" AG 130 730062
Lot 22mm 110 730065
Zubehor Art.Nr. Bemerkung
Rosette/Manschette (2-teilig) 140mm 730330 zur Zahlerabdeckung; AuBendurchmesser der Rosette 140mm
Rosette kiirzbar 140mm 730300 zur Zahlerabdeckung; AuBendurchmesser der Rosette 140mm
Verlangerung 20mm 730631 fiir zu tief in der Wand sitzende Unterputz-Gehause
Verlangerung 40mm 730632 fiir zu tief in der Wand sitzende Unterputz-Gehause
Fliessrichtungswandler 730626 fiir gegen die FlieBrichtung eingebaute Unterputz-Gehause
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