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Datenblatt

Aufputzzahler fir Montage unter Waschtisch

Produktmerkmale

Cewormst
+  8-stelliges Rollenzéhlwerk mit 3 Nachkommastellen /‘3"1%4%2’10&"1 A\ X
" s ° uf‘“‘u‘uv;‘\nsm‘., R Y
*  Zahlwerksgehause um 360° drehbar e
»  fur vertikalen und horizontalen Einbau @

e flr Kaltwasser bis 50°C und fiir Warmwasser bis 90°C
. nachristbar mit Funkmodul, M-Bus-Modul, Impulsmodul
* mit Anschlussverschraubungen fur Eckventil und Armatur

Technische Daten

Dauerdurchfluss Q3 [m3/h] 2,5 2)5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
Nennweite DN [mm] 15 15 15 15 15 15 20
Baulinge [mm)] 60 80 110 110 130 130 130
Anschlussgewinde [Zoll] G3/4B G3/4B G3/4B G1B G3/4B G1B G1B
Bauhohe [mm] 65 65 65 65 65 65 65
Gewicht [kg] 0,44 0,42 0,46 0,56 0,54 0,57 0,54
Ratio Q3/Q1 horizontal R80
vertikal R50
Einbaulage horizontal / vertikal
Anschl schraubung Armat Quetschverschraubung fir Kupferrohr 10mm
(auch separat erhaltlich: ArtNr. 700000)
Anschl schraubung Ecl til R 3/8“ mit Mutter R 3/4*
(auch separat erhaltlich: ArtNr. 700001)
Optionales Zubehér Metallschlauch flexibel 300mm (ArtNr. 700003)
Druckverlustkurve Fehlerkurve
AP (MPa) 1/2" 3/4"
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