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Datenblatt

Aufputzzahler fir Montage am Zapfhahn

Produktmerkmale

zur Montage zwischen Zapfhahn und Enthahmeschlauch

8-stelliges Rollenzahlwerk mit 3 Nachkommastellen
Zahlwerksgehause um 360° drehbar
fur vertikalen und horizontalen Einbau

fir Kaltwasser bis 50°C und fir Warmwasser bis 90°C
nachristbar mit Funkmodul, M-Bus-Modul, Impulsmodul
mit Anschlussverschraubung fir Zapfhahn und Schlauchanschlufl

Technische Daten

Dauerdurchfluss Q3 [m3/h] 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 4
Nennweite DN [mm] 15 15 15 15 15 15 20
Baulinge [mm] 60 80 110 110 130 130 130
Anschlussgewinde [Zoll] G3/4B G3/4B G3/4B G1B G3/4B G1B G1B
Bauhohe [mm] 65 65 65 65 65 65 65
Gewicht [kg] 0,44 0,42 0,46 0,56 0,54 0,57 0,54
Ratio Q3/Q1 horizontal R80

vertikal R50
Einbaulage horizontal / vertikal
Anschlusssatz Uberwurfmutter 3/4* fiir 1/2“-Zapfhahn und 1/2* Schlauchverschraubung
(auch separat erhaltlich: ArtNr. 700005)
Optionales Zubehor Abdeckhaube blau (ArtNr. 700005-2)
Druckverlustkurve Fehlerkurve
AP (MPa) 1/2" 3/4"
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